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KY-DYA低压多回路有源无线温度传感器

[bookmark: _GoBack]用户手册


前言
本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确的使用产品，以避免操作中的危险或财产损失。在使用本产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存已被日后参考。注意：设备安装环境涉及220V以上，请务必查看用符号约定标注内容。
概述
本手册适用于低压多回路有源无线温度传感器。
符号约定
对于文档中出现的符号，说明如下所示。（备注：文档出现符号的内容请务必查看）

	符号
	说明

	[image: 303b32303139323730323bcbb5c3f7] 说明
	说明类文字，表示对证明的补充和解释。

	[image: 343435383136393b333638303638363bd7a2d2e2] 注意
	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。

	[image: 343435383132353b333733323932313bcce1cabe] 警告
	警告类文字，表示有潜在风险，如果不加避免，有可能才成伤害事故、设备损坏或业务中断。

	[image: 343435383130313b343532303937383bd7a2d2e2cea3cfd5] 危险
	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

	[image: 32303235303833303b32303235333431373bbdfbd6b9] 禁止
	禁止类文字，表示操作会造成不可逆的损失，如果不加避免，会造成重大安全事故。
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第1章  [bookmark: _Toc7040]产品概述
1.1. [bookmark: _Toc4984]产品简介
系统中，从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测。高压设备连接部位如母线连接点，各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化、材料老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。在大电流通过时，容易烧坏设备，严重的甚至引起一次设备起火爆炸。                                                
针对目前低压设备温度监测的现状，我司推出的低压多回路有源测温传感器解决了在常规的温度监测手段中工作量大、测量不准确、测量不及时等问题。低压电气接点温度在线监测系统由服务器后台和无线测温设备组成。使用者可通过后台软件了解无线测温设备上报的温度数据，分析低压设备的运行状况。
低压多回路有源测温传感器能安装在低压设备连接部位，实时对温升故障点的运行状态进行动态追踪监测，不仅可以防止、杜绝此类事故的发生，而且亦为电力系统安全可靠分析和科学调度提供重要的决策依据。
产品外观设计精美，电池功电，便于安装，适用于750V以下低压场合。





1.2. [bookmark: _Toc20744]产品功能
· 扎带固定安装，温度探头扎带安装，安装便捷
· 温度探头接触点采用高感温材料，温度变化灵敏度高
· 3点温度采集，统一上传
· 扎带固定
第2章  [bookmark: _Toc22752]产品外观
2.1. [bookmark: _Toc11500]外观布局
传感器由传感器天线、传感器主体、温度探头四大部分组成。
· 传感器主体结构外观尺寸：50*30*23mm
· 温度探头外观尺寸：20*10*14.3mm
· 温度采样线长度：标配30cm，可定制30-100cm天线
温度探头

· 天线：标准配置棒状天线，可定制吸盘天线。





图1：传感器外观图

2.2. [bookmark: _Toc9853]传感器原理图
传感器由电池供电，传感器的中央处理芯片定时采样3通道NTC温度探头的值并转换为温度数据，并通过无线射频模块将信号转换为433MHz频段发送出去。多个传感器工作的情况下，信号通过传感器唯一地址编码和主机建立链接，将采集到的数据发送至采集设备。
[image: 微型温度传感器电路图-29]
图2：传感器原理图







第3章  [bookmark: _Toc28504]传感器系统组成及安装
3.1. [bookmark: _Toc28686]系统组成
3.1.1. [bookmark: _Toc10317]系统结构
低压多回路有源测温传感器作为温度监测系统中的主要组成部分。是温度监测系统中温度信号采集的关键设备，可以支持多种温度监测系统主机的数据上传，配合主机将数据上传至后台或者云平台手机APP、手机短信报警等。
传感器通过无线射频转换模块将信号用433MHz频段传送给对应主机。该传感器支持本司生产的具备433MHz接收模块的测温主机，这类主机主要为测控型测温主机、集中型测温主机、触摸屏集中型测温主机、DTU型无线测温终端、电表型测温主机、无线接收器，我们将上述列出的主机统称为‘测温主机’，测温主机将采集的数据统一分析处理，超过阈值的而产生报警，将报警信息主动上送至上位机（这里的上位机包含云服务器），具体什么设备怎么组网参考对应测温主机说明书。
[image: 303b32303139323730323bcbb5c3f7]注意：在调试过程中，该类传感器为433MHz传输频段。
[image: C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20211019160124/output_1.jpgoutput_1]
图3：系统结构图
3.1.2. [bookmark: _Toc11230]系统功能
温度在线监测系统具有实时温度显示、报警设置、报警记录、历史数据査询分析等功能。实时温度显示能够直观地显示设备实时温度；报警设置可以设定不同的报警级别，包括超温报警、温差报警，越限报警会以声音、弹框等形式通知值班人员，同时，报警信息可以短信的方式发送给指定负责人；报警记录可以保存历史报警点的位置、报警温度等情况；历史记录分析功能保存了自系统安装以来所有测点温度的变化情况。支持Web和App客户端。
WEB客户端
APP应用
画面
温度
实时监测
系统工况图
数据查询
实时数据
历史数据
趋势分析
曲线查询
事件记录
告警事件
历史事件
声音报警
短信报警
报表
日报
月报
年报
系统管理
用户管理
通讯管理
变量管理
扩展接口
环境监控
数据转发
开放API
。。。

图4：系统功能图



3.1.3. [bookmark: _Toc18924]测温主机配置

	主机名称
	主机图片
	可接入传感器数量
	显示方式

	测控型测温主机
	[image: 智能无线测温装置.353]
	可接入12只传感器
	3.5寸彩屏显示

	集中型测温主机
	[image: 3-集中测温型主机 HS200EK]
	可接入80只传感器
	4.3寸彩屏显示

	触摸屏集中型测温主机
	[image: 触摸屏无线测温主机]
	可接入80只传感器
	7寸/10寸触摸屏显示

	DTU型无线测温终端
	[image: 测温型DTU.394]
	可接入80只传感器
	无显示

	电表型测温主机
	[image: 3-多功能谐波表 HS302-A]
	可接入12只传感器
	段式液晶

	无线接收器
	[image: 无线接收器.357]
	可接入40只传感器
	无显示




3.2. [bookmark: _Toc11374]系统安装
3.2.1. [bookmark: _Toc27153]传感器的安装
a、 打开包装盒，取出传感器，准备好现场安装点位表，同时准备好螺丝刀等相应工具，找到对应部位安装的传感器。
b、 检查传感器是否有损伤，如表面没有变形的损伤对传感器没有影响，
[image: 343435383136393b333638303638363bd7a2d2e2]注意检查传感器温度采样线是否有损伤，若有损伤，请使用备用传感器或者将损伤部位做绝缘处理，以免出现损伤。
c、 将温度探头底部的导热硅胶保护膜撕掉，用扎带穿过温度探头的扎带孔，用扎带将探头固定在安装部位，固定好后，请检查温度探头和被测部位贴合度。
[image: 343435383136393b333638303638363bd7a2d2e2]注意安装时请注意探头颜色，务必安装颜色对应的相序进行安装，以免出现温度采样结果位置不对，送电后发现，需要停电才能做修改，因为建议安装时务必检查好。
d、 安装传感器主体，方案一：扎带穿过传感器两边的固定孔，用扎带将传感器主体固定在线缆上；方案二：用螺丝将传感器主体固定于最近的墙体或者壳体上。









温度探头
扎带
传感器主体

[image: 低压多回路无源测温传感器.500]
图5：安装示意图











3.2.2. [bookmark: _Toc28703]传感器的调试
这里用集中型测温主机做示例
a、 主机单点点号配置：菜单-参数设置-请输入密码（默认密码为：5102）-无线参数-设置模块点号-单点设置。如下图所示：
[image: 200E点号设置-02]


b、 主机批量点号设置：菜单-参数设置-请输入密码（默认密码为：5102）-无线参数-设置模块点号-连续设置地址-设置好-确定-保存。如下图所示：
[image: 200E点号设置-03]



c、 主机批量点号查看并修改一个点号：菜单-参数查看-点号参数--确定-设置点号-确定-点号修改完毕。如下图所示：
[image: 200E点号设置-01]









[bookmark: _Toc27990]附录
[bookmark: _Toc29877]一、注意事项
· 本装置只能由专业人士进行安装和维护。
· 对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
· 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
· 对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.
· 要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。
· 在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
· 设备在使用中应该提供正确的额定电压。
· 在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。








[bookmark: _Toc13844]二、技术参数
	工作电源
	电池供电

	温度测量范围
	-25℃~150℃

	测量精度
	±1℃（-25~150℃）

	温度采样频率
	默认5分钟(温度突变30s)

	无线传输距离
	≤300m（433MHz）空旷

	温度探头
	3条温度采集探头

	温度采样线长度
	建议长度为30cm，也可以配置30-100cm。

	外壳材质
	PC阻燃塑料

	防护等级
	IP67

	主体外壳尺寸
	50*30*23mm

	温度探头尺寸
	20*10*14.3mm









[bookmark: _Toc26742]三、保修服务
· 装置为高性能电子设备，运输和拆封是务必轻拿轻放，不应受到剧烈冲击。因根据GB/T15464《仪器仪表报装通用技术条件》的规定运输和存储。保存的地方环境温度为0~40℃，相对湿度不超过85%空气中无腐蚀性气体；
· 所用非授权的私自拆机行为将视为自动放弃享有的保修权利；
· 非专业人员请勿拆卸；
· 装置的维修工作需要专业的技术人员进行维修；
· 装置异常时请及时与厂家联系，请勿自行维修；
· 切勿将装置置于潮湿或有凝露的环境中运行；
· 切勿将装置置于有易燃物和水蒸气的环境中运行；
· 请勿将装置置露天放置，以免淋湿或暴晒；
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